suva

Instruieren
Sie jede
Regel einzeln.
Am Arbeits-
platz.

Acht lebenswichtige Regeln
fur die Instandhaltung von
Maschinen und Anlagen

Instruktionshilfe
A ) @
Lernziel: Mitarbeitende und Instruierende: Vorgesetzte, Zeitbedarf: Etwa Ausbildungsort:
Vorgesetzte kennen die Sicherheitsbeauftragte, 10 Minuten pro Regel am Arbeitsplatz
lebenswichtigen Regeln und Kontaktpersonen fur

halten sie immer ein. Arbeitssicherheit



Acht lebenswichtige Regeln fur die Instandhaltung:

Regel 1 Regel 2 Regel 3 Regel 4

Arbeiten sorgféltig planen. Nicht improvisieren. Anlage ausschalten und Gespeicherte Energien
sichern. sichern.

Regel 6 Regel 7 Regel 8
Keine Absturzrisiken ein- Fur Elektroarbeiten Profis Bréande und Explosionen In engen R&umen flr gute
gehen. einsetzen. vermeiden. Luft sorgen.

Damit wir am
Abend gesund
nach Hause
zuruckkehren.



Gesetzliche Grundlagen

Verordnung liber die Verhiitung von Unféllen

und Berufskrankheiten (VUV), Art. 6.1

Information und Anleitung der Arbeitnehmer

«Der Arbeitgeber sorgt dafir, dass alle in seinem Betrieb
beschéftigten Arbeitnehmer, einschliesslich der dort tatigen
Arbeitnehmer eines anderen Betriebes, Uber die bei ihren
Tatigkeiten auftretenden Gefahren informiert und Uber die
Massnahmen zu deren Verhitung angeleitet werden.
Diese Information und Anleitung haben im Zeitpunkt des
Stellenantritts und bei jeder wesentlichen Anderung der
Arbeitsbedingungen zu erfolgen und sind nétigenfalls zu
wiederholen.»

VUV, Art. 30,1

Steuer- und Schalteinrichtungen

«Arbeitsmittel und wenn nétig auch ihre Funktionseinheiten
missen mit Einrichtungen ausgerustet sein, mit denen

sie von jeder Energiequelle abgetrennt oder abgeschaltet
werden kdnnen. Dabei missen allenfalls noch vorhandene
gefahrliche Energien abgebaut werden kénnen. Die Einrich-
tungen mussen sich gegen Wiedereinschalten sichern
lassen, wenn sich daraus eine Geféhrdung fiir Arbeitnehmer
ergibt.»

VUV, Art. 37, Abs 2

Instandhaltung und Abfallbeseitigung

«Bei Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten sind alle
erforderlichen Schutzmassnahmen zu treffen. Die fur In-
standhaltung und Reinigung erforderlichen Einrichtungen,
Apparate, Gerate und Mittel missen zur Verflgung stehen.»

VUV, Art. 43

Arbeiten an Arbeitsmitteln

«Fur Arbeiten im Sonderbetrieb wie rlisten/umristen, ein-
richten/einstellen, teachen, Fehler suchen/beheben und
reinigen sowie bei der Instandhaltung missen Arbeitsmittel
vorher in einen nicht gefdhrdenden Zustand versetzt wor-
den sein.»

Dokumentation

In der EKAS-Richtlinie 6508 «Richtlinie Uber den Beizug
von Arbeitsarzten und anderen Spezialisten der Arbeits-
sicherheit» wird ein betriebliches Sicherheitskonzept und
in diesem Zusammenhang die Dokumentation der Mitar-
beiterausbildung verlangt. Dokumentieren Sie die Instruk-
tion, indem Sie das Beilageblatt «Instruktionsnachweis»
ausflllen. Es enthalt alle notwendigen Angaben.
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Als Arbeitgeber/-in sind Sie flr die Arbeitssicher-
heit verantwortlich. Sorgen Sie deshalb dafiir, dass
alle Arbeithehmenden lhres Betriebs mit dieser
Instruktionshilfe ausgebildet werden.

Setzen Sie die richtigen Schwerpunkte

Wer Instandhaltungsarbeiten ausfiihrt, hat eine vielfaltige
und anspruchsvolle Tatigkeit. Als Arbeitgeber/-in ist lhnen
bewusst, dass flir das einwandfreie Funktionieren der
Maschinen und Anlagen eine effiziente und sichere
Instandhaltung unabdingbar ist. Daflr braucht es Wissen
und Erfahrung. Doch selbst erfahrene Profis sind vor
Unfallen nicht gefeit. Auch sie missen sich die lebens-
wichtigen Sicherheitsregeln immer wieder in Erinnerung
rufen.

Die Statistik macht es deutlich: Jahrlich verunfallen bei
Instandhaltungsarbeiten an Maschinen und Anlagen
mehr als 10 Menschen todlich. Dies kbnnen wir &ndern,
indem wir die lebenswichtigen Regeln fir die Instand-
haltung einhalten.

Leisten auch Sie lhren Beitrag. Mit der Instruktion der
«acht lebenswichtigen Regeln fur die Instandhaltung» set-
zen Sie die richtigen Schwerpunkte.

Schaffen Sie die notwendigen Voraussetzungen

Die Vorgesetzten, Betriebsinhaber wie auch Instandhal-
tungsfachleute, Sicherheitsbeauftragte, Kontaktpersonen
flr Arbeitssicherheit (KOPAS) sind die glaubwirdigsten
Botschafter/-innen von Sicherheitsregeln. Deshalb sind
sie die Richtigen, um die wichtigsten Regeln fur die Ins-
tandhaltung zu vermitteln.

Informieren Sie im Voraus Uber Ziel und Ablauf der
geplanten Kurzinstruktionen. Machen Sie klar, dass in
Ihrem Betrieb die Arbeitssicherheit ernst genommen
und das Einhalten der Regeln kontrolliert wird. Sprechen
Sie auch Uber die geplanten Konsequenzen bei wieder-
holter Missachtung der Regeln (zum Beispiel miindliche
und schriftliche Verwarnung, Versetzung, im Extremfall
Kindigung).

Bestellen Sie fiir jede Gruppe in lhrem Betrieb eine
Instruktionshilfe (www.suva.ch/88813.d) sowie die
bendtigte Anzahl Faltprospekte fur die Mitarbeitenden
(www.suva.ch/84040.d).



Hinweise fiir die Instruktion

Aufbau der Instruktionshilfe

Die Ausfiihrungen zur Regel 1 richten sich ausschliesslich
an Vorgesetzte und Fachpersonen, welche Instandhal-
tungsarbeiten planen. Alle weiteren Ausfihrungen sind Tipps
und Hintergrundinformationen fur die Instruktion der Mit-
arbeitenden. Regel 2 befasst sich mit der sicheren Ausfiih-
rung von Instandhaltungsarbeiten. Die Regeln 3 bis 8
behandeln besondere Gefahren, die es bei Instandhaltungs-
arbeiten zu beachten gilt.

Einsatz der Instruktionshilfe

Sorgen Sie als Ausbildner/-in dafir, dass alle Ihnen unter-
stellten Mitarbeitenden innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums mit dieser Instruktionshilfe ausgebildet werden.
Denken Sie dabei auch an die temporaren Mitarbeitenden.

Instruieren Sie jede Regel einzeln, zum Beispiel eine Regel
pro Woche.

Die Instruktion erfolgt idealerweise an einem geeigneten,
konkreten Arbeitsplatz: bei einer Anlage oder Maschine,
in einem explosionsgefdhrdeten Bereich usw. Sie dauert
ca. 10 Minuten.

Instruktion vorbereiten

Informieren Sie die Arbeitnehmenden im Voraus Uber die
geplanten Kurz-Instruktionen (Thema, Ort, Datum und Zeit).
So kénnen sie sich darauf einstellen.

Ideale Gruppengrésse: 3 bis 7 Personen.

Zur Vorbereitung gehort, dass Sie die Regel und deren An-
wendung in eigenen und mdglichst einfachen Worten
formulieren kénnen. Denken Sie dabei auch an die fremd-
sprachigen Mitarbeitenden.

Stellen Sie rechtzeitig sicher, dass Sie Uber die benétigte
Anzahl Faltprospekte «Acht lebenswichtigen Regeln fur die
Instandhaltung» verfiigen, um diese den Mitarbeitenden
abzugeben (www.suva.ch/84040.d).

Regel instruieren
Waéhlen Sie eine Regel aus, die zur aktuellen Situation passt.

Zu jeder Regel gehort ein eigenes Blatt. Die Vorderseite
eignet sich als Kleinplakat. Wir empfehlen Ihnen, dieses
nach der Instruktion aufzuhédngen (zum Beispiel am Anschlag-
brett). Auf der Riickseite befinden sich Informationen fur
die Instruktoren und Instruktorinnen.

Es ist wichtig, allféllige Einwéande der Mitarbeitenden ernst
zu nehmen und gemeinsam nach praxisbezogenen und
machbaren Lésungen zu suchen. Dokumentieren Sie die
durchgefiihrten Instruktionen auf den separaten Blattern
«Instruktionsnachweis».

Hinweise fiir die Vorgesetzten

Einhalten der Regeln kontrollieren

Vorgesetzte sind immer auch ein Vorbild. Halten Sie selber
die Regeln jederzeit ein. Nur so sind Sie glaubwdirdig!
Anerkennen Sie sicherheitsgerechtes Verhalten. Ein Lob
motiviert und bewirkt mehr als Strafen.

Korrigieren Sie sicherheitswidriges Verhalten sofort. Set-
zen Sie jedoch Schwerpunkte, indem Sie zum Beispiel
wéhrend einer Woche das Einhalten der zuvor instruierten
Regel kontrollieren.

Dokumentieren Sie die durchgefihrten Kontrollen auf den
separaten Blattern «Instruktionsnachweis».

Wenn Sie feststellen, dass eine Regel nicht befolgt wird,

suchen Sie nach den Grunden:

* Konfrontieren Sie die betreffenden Mitarbeitenden mit

dem instruierten Grundsatz. Fragen Sie nach den Griin-

den fiUr das sicherheitswidrige Verhalten. Gehen Sie auf

Fragen und Einwande ein und kléren Sie diese sorgféltig.

Wiederholen Sie die Instruktion wenn nétig.

¢ Wenn alles nichts nlitzt, melden Sie fehlbare Mitarbei-
tende |hrem Vorgesetzten, damit dieser Sanktionen
ergreifen kann (mindliche und schriftliche Verwarnung,
Versetzung, im Extremfall Kindigung).

Weitere Informationen

Merkblatt «Ausbildung und Instruktion im Betrieb —
Grundlage fur sicheres Arbeiten», www.suva.ch/66109.d

Merkblatt «Regeln schaffen Klarheit. Erarbeiten und Durch-
setzen von Sicherheits- und Verhaltensregeln in KMU»,
www.suva.ch/66110.d

Merkblatt «Die wollen einfach nicht — wirklich?», Informati-
onen zum Thema Motivation, www.suva.ch/66112.d

Aktuelle Unfallbeispiele aus Ihrer Branche finden Sie unter:
www.suva.ch/unfallbeispiele
www.suva.ch/Instandhaltung



Regel 1
Wir planen Instandhaltungsarbeiten
sorgfaltig.




Regel 1

Wir planen Instandhaltungsarbeiten sorgfaltig.

Far Mitarbeitende: Ich bringe meine Erkenntnisse und Erfahrungen

ein, die der Sicherheit dienen.

Fir Vorgesetzte: Ich klare ab, welche Gefahren bei den geplanten
Arbeiten auftreten kdénnen. Ich sorge fir ein geplantes Vorgehen!

Tipps fur die Vorgesetzten

Diese Regel richtet sich an die Vorgesetzten und
umfasst die sorgféltige Planung von Instandhaltungs-
arbeiten und Stérungsbehebungen.

Erstellen Sie ein Sicherheitskonzept und schaffen Sie
damit die Voraussetzungen fur sichere Instandhaltungs-
arbeiten und effiziente Arbeitsablaufe. Nutzen Sie dabei
die Erfahrungen der Mitarbeitenden und ziehen sie diese
bei Ihrer Planungsarbeit mit ein. Beachten Sie dabei die
folgenden Punkte:

1. Gefahrdungen ermitteln

* Gefahrdungen an Maschinen, Anlagen und Umgebung
ermitteln.

¢ Technische Unterlagen (Betriebsanleitung) der Anlage
bertcksichtigen.

2. Sicherheitsmassnahmen definieren

* Fur besonders geféhrliche Arbeiten Arbeitsanweisungen

erstellen (Beispiele: Arbeiten in der Héhe, an elektrischen
Einrichtungen, in engen Raumen, Alleinarbeit, Kontakt

mit Asbest oder anderen besonders gesundheitsgefahr-

denden Stoffen).
¢ Erforderliche Hilfsmittel und persoénliche Schutzaus-
riistungen (PSA) zur Verfligung stellen.

¢ Arbeitsprogramm festlegen, ausreichend Zeit einplanen.
¢ Auftragsspezifische Erste-Hilfe-Massnahmen festlegen.

* Ersatzteile vorratig halten.

3. Zustéandigkeiten und Verantwortlichkeiten festlegen:

¢ flr die Koordination und Kommunikation
¢ flir das Einhalten der Sicherheitsmassnahmen
o fUr die Verantwortung des Fremdpersonals

4. Qualifizierte Personen einsetzen

¢ Geeignete Personen auswahlen.

¢ Fir die notwendige Instruktion und Schulung der
beauftragten Personen sorgen.

Das Wichtigste fiir die Umsetzung

¢ Informieren Sie die Mitarbeitenden Uber deren
Zustandigkeiten.

¢ Fordern Sie die Mitarbeitenden auf, inre Erfahrun-
gen einzubringen.

Weitere Informationsmittel
* Merkblatt «Instandhaltung planen und tUberwachen»,

www.suva.ch/66121.d

* Merkblatt «Gefahrenermittlung und Massnahmenplanung

in Kleinbetrieben», www.suva.ch/66089.d



Instruktionsnachweis
Regel 1: Wir planen Instandhaltungsarbeiten sorgfaltig.

Instruktion durchgefihrt

Instruktion durch - Name:

Instruierte Mitarbeitende:

Datum Name, Vorname Unterschrift

Einhalten der Regel kontrolliert

Datum Kontrolle durch Feststellungen, Massnahmen

88813.d/Instruktionsnachweis Regel 1



Regel 2
Wir verzichten auf Improvisationen -
auch beim Beheben von Stérungen.




Regel 2

Wir verzichten auf Improvisationen — auch beim Beheben von

Stoérungen.

Far Mitarbeitende: Ich arbeite nach Plan, verwende die richtigen
Hilfsmittel und die personliche Schutzausristung. Bei gefahrlichen
Situationen sage ich STOPP und informiere den Vorgesetzten.

Fuar Vorgesetzte: Ich dulde keine Improvisationen. Auf Mangel
reagiere ich sofort. Ich kontrolliere regelmassig, ob die
Mitarbeitenden die Sicherheitsregeln einhalten.

Instruktionstipps

Das Ausfiihren von Instandhaltungsarbeiten ist vielféltig
und anspruchsvoll. Instruieren Sie lhre Mitarbeitenden
in den folgenden Vorgehensschritten:

1. Arbeit vorbereiten

* Betriebsanleitung und betriebliche Arbeitsanweisungen
beachten.

¢ Arbeitsablauf und notwendige Sicherheitsmassnahmen
mit allen Beteiligten und dem Betreiber der Anlage be-
sprechen und koordinieren.

* Fremdpersonal in allen betrieblichen Besonderheiten
instruieren.

* Sicherheitsabschrankungen und Warntafeln aufstellen.

¢ Sicherstellen, dass die Erste Hilfe gewahrleistet ist —
auch nachts und an Wochenenden.

2. Sicher arbeiten

¢ Nicht improvisieren — auch nicht unter Zeitdruck.
STOPP sagen bei unerwarteten Situationen.

* Vorgeschriebene personliche Schutzausriistungen
(PSA) tragen: z.B. Schutzbrille, Helm, Schutzschuhe,
PSA gegen Absturz.

* Hilfsmittel geméass Vorgaben benutzen.

3. Auftrag abschliessen

¢ Arbeitsplatz aufrdumen, Absperrungen und Warntafeln
entfernen.

¢ Schutzeinrichtungen fiir den normalen Betrieb der An-
lage in Stand setzen und auf ihre Wirksamkeit Uberprifen.

¢ Anlage/Maschine an zustandige Person libergeben.

¢ Ausgefiihrte Arbeiten dokumentieren.

Das Wichtigste fiir die Umsetzung

e Besprechen Sie mit den Mitarbeitenden die
Situation im Betrieb.

¢ Ansprechperson: Sagen Sie, an wen sich die Mit-
arbeitenden im Zweifelsfall wenden sollen.

¢ Kontrolle: Machen Sie klar, dass Sie das Einhalten
der Regel kontrollieren werden. Informieren
Sie auch Uber die vorgesehenen Konsequenzen.

Weitere Informationsmittel

¢ Informationsschrift «Die betriebsinterne Sicherheitsins-
pektion», www.suva.ch/66087.d

¢ Checkliste «Personliche Schutzausriistungen»,
www.suva.ch/67091.d



Instruktionsnachweis

Regel 2: Wir verzichten auf Improvisationen — auch beim Beheben
von Stérungen.

Instruktion durchgefihrt

Instruktion durch - Name:

Instruierte Mitarbeitende:

Datum Name, Vorname Unterschrift

Einhalten der Regel kontrolliert

Datum Kontrolle durch Feststellungen, Massnahmen

88813.d/Instruktionsnachweis Regel 2



Regel 3
Vor Beginn der Arbeit schalten wir die
Anlage aus und sichern sie.
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Regel 3
Vor Beginn der Arbeit schalten wir die Anlage aus und sichern sie.

Fur Mitarbeitende: Bevor ich an der Anlage arbeite, schalte ich alle
Energiequellen und Materialstrome aus. Ich sichere die Anlage mit
meinem personlichen Vorhangeschloss.

Fur Vorgesetzte: Ich stelle sicher, dass geeignete Abschalteinrich-
tungen vorhanden sind und diese korrekt benutzt werden.

Instruktionstipps

Bei Anlagen, die nicht sicher abgeschaltet sind, be-
steht das Risiko, dass die Anlage oder Teile davon un-
erwartet in Bewegung geraten. Die Gefahr ist gross,
dass Mitarbeitende eingezogen, erdriickt oder durch
austretende Stoffe verbriiht oder veratzt werden.

Instruieren Sie die Mitarbeitenden in den folgenden Punkten:

Anlage gegen unerwarteten Anlauf sichern

L]

Anlage bestimmungsgeméss abschalten und in sicheren
Zustand bringen.

Abschalteinrichtung mit persénlichem Schloss sichern
und Schlissel bei sich tragen.

Meldeleuchte liberpriifen (falls vorhanden). Diese
muss bei ausgeschalteter Anlage aufleuchten (Bild 4).
Jeder, der Arbeiten an der Anlage ausflihrt, muss sein
persoénliches Schloss anbringen. (Mehrfach-Schliess-
blgel, Bild 1, oder Absperrung firr industrielle Stecker,
Bild 2)

Vor Beginn der Arbeiten Uberprtfen, ob der betreffende
Teil der Anlage nicht in Betrieb gesetzt werden kann.

Absperrungen kennzeichnen
* Wichtige Informationen (z.B. Uber Zusténdigkeiten,

Zweck und Dauer der Verriegelung) auf einem Schild
anbringen. (Bild 4)

¢ Das Schild muss dauerhaft (gegen Umgebungseinflisse

geschitzt) und gut lesbar beschriftet sein.

¢ Notwendige Erlaubnisscheine (z. B. Einstiegs- oder

Schweisserlaubnis) gut erkennbar anbringen und vom
Vorgesetzten visieren lassen.

Das Wichtigste fiir die Umsetzung

¢ Besprechen Sie mit den Mitarbeitenden die
Situation im Betrieb.

¢ Ansprechperson: Sagen Sie, an wen sich die Mit-
arbeitenden im Zweifelsfall wenden sollen.

e Kontrolle: Machen Sie klar, dass Sie das Einhalten
der Regel kontrollieren werden. Informieren
Sie auch Uber die vorgesehenen Konsequenzen.

Weitere Informationsmittel

e Checkliste «Unerwarteter Anlauf von Maschinen und
Anlagen», www.suva.ch/67075.d

¢ Informationsschrift «Der Sicherheitsschalter (Revisions-
schalter). Schutzeinrichtung gegen unerwarteten Anlauf»,
www.suva.ch/CE93-9.d

Austreten von Stoffen verhindern

¢ Durchgangsventile, Kugelhdhne, Drosselventile usw.
in der Position sichern, die ein Austreten von Stoffen
(z.B. Dampfe oder Sauren) verhindert. (Bild 3)

¢ Die Absperrung mit personlichem Schloss sichern.

[
C

1 Mehrfachschliessbuigel 2 Absperrung fir industrielle

Stecker

3 Absperrung fir Ventil 4 Gekennzeichnete Absperrung



Instruktionsnachweis

Regel 3: Vor Beginn der Arbeit schalten wir die Anlage aus und
sichern sie.

Instruktion durchgefihrt

Instruktion durch - Name:

Instruierte Mitarbeitende:

Datum Name, Vorname Unterschrift

Einhalten der Regel kontrolliert

Datum Kontrolle durch Feststellungen, Massnahmen

88813.d/Instruktionsnachweis Regel 3



Regel 4
Wir sorgen daflr, dass von vorhandenen
Energien keine Gefahr ausgeht.




Regel 4

Wir sorgen daflr, dass von vorhandenen Energien keine Gefahr

ausgeht.

Fir Mitarbeitende: Ich sage STOPP, wenn ich gefahrliche Energien
erkenne, z. B. ungesicherte, angehobene Lasten. An laufenden
Anlagen arbeite ich nur, wenn geeignete Sonderbetriebseinrichtungen
flr meine Sicherheit vorhanden sind (z. B. Zustimmtaste).

Fir Vorgesetzte: Ich lege fest, wie gefahrliche Energien zu sichern
sind. Arbeiten an laufenden Anlagen lasse ich nur zu, wenn die
erforderlichen Sonderbetriebseinrichtungen vorhanden sind.

Instruktionstipps

Gespeicherte Energien kénnen in pneumatischen oder
hydraulischen Elementen, Federn, Kondensatoren,
unter Druck stehenden Behéltern und Rohrleitungen
oder in Form von potenzieller Energie (z.B. ange-
hobene Lasten) vorkommen. Bei Arbeiten unter laufen-
den Anlageteilen bestehen mechanische Geféahrdun-
gen, zum Beispiel kbnnen Personen eingezogen oder
gequetscht werden.

Instruieren Sie die Mitarbeitenden in den folgenden Punkten:

Gespeicherte Energien sichern

* Gespeicherte Energien nach Vorgaben des Vorgesetzten
und/oder der Betriebsanleitung sichern.

¢ STOPP sagen, wenn wahrend dem Arbeiten Gefahr-
dungen durch gespeicherte Energien erkannt werden.
Diese abbauen oder sichern. Im Zweifelsfall die Gefahr-
dung dem Vorgesetzten melden.

¢ Angehobene Lasten sichern, sodass sich diese nicht
absenken kdénnen. Ausgefahrene Stlitzen schiitzen
gegen ein unbeabsichtigtes Absenken. (Bilder 1 und 2)

Arbeiten an laufenden Maschinen

Beim Ausfilihren von Instandhaltungsarbeiten an laufenden
Maschinen (z. B. Fehlersuche, Justierarbeiten) immer die
vorhandenen Sonderbetriebseinrichtungen einsetzen.

2 Abgestitzte Walze

1 Gesicherte Hebebiihne

3 Elektronisches Handrad

Wichtige Bedingungen sind:

¢ Energien bzw. Geschwindigkeiten reduziert, z. B. bei
Justierarbeiten (Bild 3)

 schnelles Stillsetzen méglich, z. B. mit Drei-Stellungs-
Zustimmtaste (Bild 4) oder Tippsteuerung mit Not-Halt
(Bild 5)

¢ benachbarte Gefahrenstellen abgeschirmt

Das Wichtigste fiir die Umsetzung

* Besprechen Sie mit den Mitarbeitenden die
Situation im Betrieb.

* Ansprechperson: Sagen Sie, an wen sich die Mit-
arbeitenden im Zweifelsfall wenden sollen.

¢ Kontrolle: Machen Sie klar, dass Sie das Einhalten
der Regel kontrollieren werden. Informieren
Sie auch Uber die vorgesehenen Konsequenzen.

Weitere Informationsmittel

¢ Checkliste «<STOP dem Manipulieren von Schutzeinrich-
tungen», www.suva.ch/67146.d

¢ EKAS-Arbeitsmittel-Richtlinie, www.suva.ch/6512.d

4 Drei-Stellungs-Zustimm-

5 Tippsteuerung mit Not-
taste Halt



Instruktionsnachweis

Regel 4: Wir sorgen dafur, dass von vorhandenen Energien keine
Gefahr ausgeht.

Instruktion durchgefihrt

Instruktion durch - Name:

Instruierte Mitarbeitende:

Datum Name, Vorname Unterschrift

Einhalten der Regel kontrolliert

Datum Kontrolle durch Feststellungen, Massnahmen

88813.d/Instruktionsnachweis Regel 4



Regel 5
Wir sichern uns gegen Absturz.

,




Regel 5
Wir sichern uns gegen Absturz.

Fur Mitarbeitende: Besteht eine Absturzgefahr, sage ich STOPP!
Ich arbeite nur mit geeigneten Hilfsmitteln.

Fur Vorgesetzte: Bei Arbeiten in der Hohe sorge ich fur sichere
Zugange und Arbeitsplatze. Ich akzeptiere keine Improvisationen!

Instruktionstipps

Fir das sichere Arbeiten in der Hohe und fiir sichere
Zugange braucht es geeignete Hilfsmittel. Die Wahl
der Hilfsmittel hdngt von der Art, Dauer und Haufigkeit
der Instandhaltungsarbeiten ab.

Dabei gilt es die folgende Reihenfolge zu beachten:

1. Ortsfeste Arbeitsbiihnen mit Geldnder (Bild 1)
Fur regelméssige Instandhaltungsarbeiten in der Hohe
missen ortsfeste Arbeitsblihnen mit Gelander und Zu-
gangstreppe vorhanden sein.

2. Mobile Vorrichtungen fiir vielseitigen Gebrauch
(Bilder 2 und 3)

* Wo keine ortsfesten Arbeitsbiihnen mdéglich sind, mobile
Arbeitsbiihnen oder Rollgeriiste einsetzen.
Hubarbeitsbiihnen dirfen nur von dafiir ausgebildeten
Personen bedient werden.

* Regelméssige Wartung der Arbeitsmittel sicherstellen.

3. Tragbare Leitern (Bild 4)

e Leitern nur verwenden, wenn es keine sicherere Moglich-
keit gibt, die Arbeit auszufiihren (z. B. Rollgerist, Hubar-
beitsblihne, Podestleiter).

¢ Bei Arbeiten mit einer Absturzhdhe Uber 2m ab Stand-
flache ist die Leiter grundsatzlich das falsche Arbeits-
mittel. Das Absturzrisiko ist zu gross. In der Regel sind
Absturzsicherungen einzusetzen.

» Tragbare Leitern dienen dem Hinauf- und Hinuntersteigen.

Es dirfen darauf nur Arbeiten ausgefiihrt werden, die
eine geringe Kraftanstrengung erfordern.

2 Mobile Arbeitsblihne

1 Ortsfeste Arbeitsbiihne
mit Geléander

3 Scherenhubbiihne

4. Personliche Schutzausriistungen gegen Absturz

(Bild 5)

¢ PSA gegen Absturz nur bei kurzfristigen Arbeiten mit
Absturzgefahr einsetzen, wenn andere Massnahmen
(Punkt 1 bis 3) nicht mdglich sind.

¢ Als PSA gegen Absturz gelten ausschliesslich Auffang-
gurte mit Fallddmpfern bzw. Hohensicherungsgerate.

* PSA gegen Absturz an dafiir bestimmten Anschlagpunk-
ten befestigen.

e PSA gegen Absturz dirfen nur von dafiir ausgebildeten
Personen benutzt werden.

Das Wichtigste fiir die Umsetzung

¢ Besprechen Sie mit den Mitarbeitenden die
Situation im Betrieb.

¢ Ansprechperson: Sagen Sie, an wen sich die Mit-
arbeitenden im Zweifelsfall wenden sollen.

e Kontrolle: Machen Sie klar, dass Sie das Einhalten
der Regel kontrollieren werden. Informieren
Sie auch Uber die vorgesehenen Konsequenzen.

Weitere Informationsmittel

e Checkliste «<Hubarbeitsbihnen. Teil 1: Planung des
Einsatzes», www.suva.ch/67064/01.d

Checkliste «Hubarbeitsbiihnen. Teil 2: Kontrolle am
Einsatzort», www.suva.ch/67064/02.d

Checkliste «Arbeitspodeste, Wartungstreppen und
-bihnen», www.suva.ch/67076.d

Checkliste «Tragbare Leitern», www.suva.ch/67028.d
Faltprospekt «Acht lebenswichtige Regeln fur das
Arbeiten mit Anseilschutz», www.suva.ch/84044.d
e www.absturzrisiko.ch

5 Persodnliche Schutzaus-
ristung gegen Absturz

4 Tragbare Leiter



Instruktionsnachweis
Regel 5: Wir sichern uns gegen Absturz.

Instruktion durchgefihrt

Instruktion durch - Name:

Instruierte Mitarbeitende:

Datum Name, Vorname Unterschrift

Einhalten der Regel kontrolliert

Datum Kontrolle durch Feststellungen, Massnahmen

88813.d/Instruktionsnachweis Regel 5



Regel 6
Wir fuhren Arbeiten an elektrischen
Einrichtungen nur mit geschultem und
berechtigtem Personal aus.
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Regel 6

Wir fihren Arbeiten an elektrischen Einrichtungen nur mit geschultem

und berechtigtem Personal aus.

Fir Mitarbeitende: Droht Gefahr durch elektrischen Strom, sage ich

STOPP!

Fur Vorgesetzte: Ich setze geschultes und berechtigtes Personal
ein und fordere meine Mitarbeitenden auf, bei Unsicherheiten die
Arbeit einzustellen und mich zu informieren.

Instruktionstipps

Gefahren durch elektrischen Strom sind unsichtbar,
gerausch- und geruchlos. Schon ein unscheinbarer
Defekt an einem Kabel kann zum Tod eines Menschen
fuhren. Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Ein-
richtungen von Maschinen (z.B. Antriebe, Steuerungen)
diirfen nur von geschultem und berechtigtem Personal
ausgefiihrt werden.

Instruieren Sie die Mitarbeitenden in den folgenden Punkten:

Profi beiziehen

Benennen Sie die Personen in Ihrem Betrieb, die berechtigt
sind, Arbeiten an elektrischen Einrichtungen auszufihren.
Diese missen allen Mitarbeitenden bekannt sein.

Mit elektrischen Einrichtungen und Geraten sicher

umgehen

¢ Arbeiten in der Nahe von Kabeln oder elektrischen Ein-
richtungen erst dann ausfiihren, wenn die notwendigen
Sicherheitsmassnahmen getroffen worden sind (verant-
wortlichen Elektroinstallateur beiziehen). (Bild 1)

» Elektrogerate nur Uber Steckdosen mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (FI-Schutz/RCD) betreiben. Im Zwei-
felsfall Zwischenstecker mit FI-Schutz (RCD) aus der
eigenen Werkzeugkiste einsetzen. (Bild 2)

¢ Kennzeichnungen, Abdeckungen usw. beachten, die vor
elektrischen Gefahren warnen.

¢ Elektrische Schaltschranke, Verteilungen, Klemmkasten
oder Abzweigdosen nicht 6ffnen. (Bild 3)

1 Schutz der elektrischen
Leitungen

2 Mobiler FI-Schutz (RCD)

* Geréte, Kabel und Stecker vor Gebrauch auf mogliche
Schéaden prifen. (Bild 4)

* Bei Arbeiten mit elektrischen Geréten sich selber und
die Geréate vor Nésse schitzen.

* Bei besonderen Umgebungsverhéltnissen (z. B. Nasse,
Verschmutzung, Bereiche mit Explosionsgefahr, enge
Raume) sind zusatzliche Massnahmen zu treffen.

Im Zweifelsfall STOPP sagen
Bei Stérungen an Geraten oder Maschinen sofort aus-
schalten und Schaden dem Vorgesetzten melden.

Das Wichtigste fiir die Umsetzung

* Besprechen Sie mit den Mitarbeitenden die
Situation im Betrieb.

* Ansprechperson: Sagen Sie, an wen sich die Mit-
arbeitenden im Zweifelsfall wenden sollen.

¢ Kontrolle: Machen Sie klar, dass Sie das Einhalten
der Regel kontrollieren werden. Informieren
Sie auch Uber die vorgesehenen Konsequenzen.

Weitere Informationsmittel

¢ Checkliste «Elektrizitat auf Baustellen»,
www.suva.ch/67081.d

¢ Checkliste «Elektrohandwerkzeuge»,
www.suva.ch/67092.d

* Merkblatt «Elektrizitdt — eine sichere Sache»,
www.suva.ch/44087.d

3 Nicht 6ffnen

4 Defekte Geréte



Instruktionsnachweis
Regel 6: Wir fuhren Arbeiten an elektrischen Einrichtungen nur mit
geschultem und berechtigtem Personal aus.

Instruktion durchgefihrt

Instruktion durch - Name:

Instruierte Mitarbeitende:

Datum Name, Vorname Unterschrift

Einhalten der Regel kontrolliert

Datum Kontrolle durch Feststellungen, Massnahmen

88813.d/Instruktionsnachweis Regel 6



Regel 7

Wir entfernen brennbare Stoffe oder
sorgen dafur, dass sich diese nicht
entzunden konnen.
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Regel 7

Wir entfernen brennbare Stoffe oder sorgen daflr, dass sich diese

nicht entziinden konnen.

Fur Mitarbeitende: In Bereichen mit Explosionsgefahr (Ex-Zonen)
oder Brandgefahr fihre ich Instandhaltungsarbeiten erst aus, wenn
mir der zustandige Betriebsleiter die Erlaubnis dafir erteilt hat.

Fir Vorgesetzte: Ich spreche die Explosions- und Brandschutz-
massnahmen mit dem verantwortlichen Betriebsleiter und meinen

Mitarbeitenden ab.

Instruktionstipps

Werden Instandhaltungsarbeiten in explosions-
gefahrdeten Bereichen (Ex-Zonen) oder in Bereichen
mit Brandgefahr durchgefiihrt, miissen zusatzliche
Massnahmen getroffen werden. Vor Beginn und wahrend
der Arbeiten muss gewahrleistet sein, dass keine
Explosions- oder Brandgefahr besteht.

Instruieren Sie die Mitarbeitenden in den folgenden Punkten:

Explosionsgefahr vermeiden

H&ufig missen bei der Instandhaltung Bohrmaschinen,

Schleifmaschinen, Schweissgerate, Lotapparate usw.

eingesetzt werden. Diese Gerédte kdnnen als Zindquellen

wirken und eine Explosion verursachen. Deshalb missen

Massnahmen getroffen werden, damit sich keine explosions-

fahige Atmosphare bilden kann:

¢ Leichtbrennbare Flissigkeiten, brennbare Gase oder
Staube aus dem Arbeitsbereich entfernen.

* Apparate, Behalter, Rohrleitungen abdichten, um einen
Austritt von Dampfen, Gasen oder Stduben in den
Arbeitsraum zu verhindern.

e Zusatzliche liftungstechnische Massnahmen treffen und
Atmosphare Gberwachen.

 Stilllegen, Entleeren, Entgasen oder Inertisieren von
Behéltern, Rohrleitungen usw.

Arbeiten koordinieren

Fir die Wahl der richtigen Massnahmen ist die Person

zustéandig, die fir den explosionsgeféhrdeten Bereich

verantwortlich ist.

* Der Instandhalter muss darlegen, welche Zindgefahren
durch seine Arbeit entstehen.

¢ Die Koordination muss schriftlich dokumentiert werden
(Schweisserlaubnis, Feuererlaubnisschein usw.).

Funken- oder Tropfenwurf einschranken

Beim Schweissen und Schmirgeln in der Nahe von Ex-

Zonen ist besondere Vorsicht geboten! Funken und Tropfen

kénnen einige Meter weit fliegen.

* Funken- oder Tropfenwurf mit Abschirmungen ein-
schranken.

Brandgefahr vermeiden

Besondere Schutzmassnahmen treffen bei Schweiss und
Schleifarbeiten in Bereichen, wo brennbare Materialien vor-
handen sind (Papier, Holz, Abfélle, Staub, Spinnennetze
usw.).

Das Wichtigste fiir die Umsetzung

¢ Besprechen Sie mit den Mitarbeitenden die
Situation im Betrieb.

¢ Ansprechperson: Sagen Sie, an wen sich die Mit-
arbeitenden im Zweifelsfall wenden sollen.

¢ Kontrolle: Machen Sie klar, dass Sie das Einhalten
der Regel kontrollieren werden. Informieren
Sie auch Uber die vorgesehenen Konsequenzen.

Weitere Informationsmittel

* Checkliste «Umgang mit Lésemitteln»,
www.suva.ch/67013.d

* Checkliste «Lagern von leichtbrennbaren Flissigkeiten»,
www.suva.ch/67071.d

¢ EKAS-Richtlinie «<Schweissen, Schneiden und verwandte
Verfahren zum Bearbeiten metallischer Werkstoffe»,
www.suva.ch/6509.d

 Faltprospekt «Brandschutz beim Schweissen»,
www.suva.ch/84012.d



Instruktionsnachweis

Regel 7: Wir entfernen brennbare Stoffe oder sorgen dafiir, dass
sich diese nicht entziinden kdnnen.

Instruktion durchgefihrt

Instruktion durch - Name:

Instruierte Mitarbeitende:

Datum Name, Vorname Unterschrift

Einhalten der Regel kontrolliert

Datum Kontrolle durch Feststellungen, Massnahmen

88813.d/Instruktionsnachweis Regel 7



Regel 8

In engen Raumen verhindern wir mit

einem Absaugventilator Explosionen
und Vergiftungen.
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Regel 8

In engen Raumen verhindern wir mit einem Absaugventilator

Explosionen und Vergiftungen.

Far Mitarbeitende: Ich arbeite in engen Raumen nur, wenn meine
Sicherheit gewahrleistet ist (Absaugventilator, Schadstoffmessung,
Uberwachung durch zweite Person).

Fir Vorgesetzte: Ich sorge dafur, dass nur gut instruierte
Mitarbeitende in engen Raumen arbeiten. Ich stelle ihnen die
notigen Arbeits- und Rettungsmittel zur Verfagung.

Instruktionstipps

Arbeiten in engen Radumen diirfen nur von dafiir instru-
ierten Personen ausgefiihrt werden. Erkléaren Sie lhren
Mitarbeitenden, dass bei Instandhaltungsarbeiten in
engen Raumen besondere Vorsicht geboten ist (z.B. in
Tanks, Rohrleitungen, Kanélen, Schachten, Stollen,
Behaltern und fensterlosen Kellern).

Es bildet sich schnell eine gefahrliche Atmosphare, wenn

Gase oder Losemitteldampfe freigesetzt werden:

¢ Brand- und Explosionsgefahr: beim Verwenden von
FlUssiggas (Propan, Butan) oder I16semittelhaltigen
Produkten (z.B. Lacke, Farben, Kleber)

* Vergiftungsgefahr: beim Auftreten von gesundheits-
gefahrdenden Gasen, bei Verbrennungsprozessen
(z.B. beim Schweissen, Schneiden, Léten) oder beim
Verwenden I6semittelhaltiger Produkte

¢ Erstickungsgefahr: beim Austreten von z. B. Stickstoff,
Argon oder Kohlendioxid in engen Rd&umen

Notwendige Schutzmassnahmen:

* Enge Raume ausreichend entliiften (z. B. mit tragbaren
Ventilatoren). Die Liftung aufrechterhalten, so lange
sich Personen im engen Raum aufhalten und Gase und
Déampfe vorhanden sind bzw. entstehen kénnen. Allen-
falls enge Rdume schon vor dem Betreten Uber eine
gewisse Zeit entliften.

1 Schleifarbeiten in gereinigtem Tank: Ventila-
tion und Atemschutz erforderlich

2 Ventilator mit flexiblem Schlauch

¢ Wenn trotz Liiftungsmassnahmen geféahrliche Atmospha-
ren auftreten kdnnen, Atmosphére mit geeigneten
Messgeraten standig Uberwachen. Allenfalls Atem-
schutzgerate verwenden.

Eine standige Uberwachung von aussen in jedem Fall
sicherstellen. Passiert dem Mitarbeitenden im engen
Raum etwas, muss die Uberwachungsperson sofort
Alarm ausldsen (Rettungsorganisation, Rettungsmaterial
bereithalten).

Das Wichtigste fiir die Umsetzung

* Besprechen Sie mit den Mitarbeitenden die
Situation im Betrieb.

¢ Ansprechperson: Sagen Sie, an wen sich die Mit-
arbeitenden im Zweifelsfall wenden sollen.

¢ Kontrolle: Machen Sie klar, dass Sie das Einhalten
der Regel kontrollieren werden. Informieren
Sie auch Uber die vorgesehenen Konsequenzen.

Weitere Informationsmittel

 Faltprospekt «Schweissen in Behaltern und engen
Raumen», www.suva.ch/84011.d

¢ Merkblatt «Sicheres Einsteigen und Arbeiten in Schachten,
Gruben und Kanalen», www.suva.ch/44062.d

» Faltprospekt «Schéchte, Gruben und Kanéale. Das
Wichtigste, damit Sie wieder sicher nach oben kommen»,
www.suva.ch/84007.d

3 Druckluft-Schlauchgerat mit Halbmaske,
Chemikalienanzug und Handschuhen



Instruktionsnachweis

Regel 8: In engen Raumen verhindern wir mit einem Absaug-
ventilator Explosionen und Vergiftungen.

Instruktion durchgefihrt

Instruktion durch - Name:

Instruierte Mitarbeitende:

Datum Name, Vorname Unterschrift

Einhalten der Regel kontrolliert

Datum Kontrolle durch Feststellungen, Massnahmen

88813.d/Instruktionsnachweis Regel 8
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Das Modell Suva
Die vier Grundpfeiler

[l

Die Suva ist mehr als eine
Versicherung; sie vereint
Prévention, Versicherung
und Rehabilitation.

&

Gewinne gibt die Suva in
Form von tieferen Pramien an
die Versicherten zurlick.

00O

i

Die Suva wird von den Sozial-
partnern geflihrt. Die ausgewo-
gene Zusammensetzung des
Suva-Rats aus Vertreterinnen
und Vertretern von Arbeitgeber-
verbanden, Arbeitnehmer-
verbanden und des Bundes
ermdglicht breit abgestutzte,
tragféhige Losungen.

@

Die Suva ist selbsttragend;
sie erhélt keine 6ffentlichen
Gelder.
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